Vyvoj, instalace a produkce vyrobk z recyklovaného plastu

wynella

Technicky list

Nazev:

Zpomalovaci, vodici, najezdové prahy a dlazby WYNELLA - ,, Lego na silnici “

Typ / varianta (kod) : 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 604 az 612, 704 az 712,
804 az 812,904 az 912, 1104 az 1112, 1204 az 1212

Vyrobky - systémové sestavy prahu:
Zpomalovaci klinovy prah (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)
Obrubnik

Cocka (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)

Zpomalovaci univerzalni retardér (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)
Patnik nizky CYKLO

Dopravni ostravek (polstar - ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)
Berlinsky polstar (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)

Mobilni retardér (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)

Parkovaci doraz (carstop)

Zatézové kameny, zamkova dlazba

Vyrobce:

Nazev: WYNELLA s.r.o.

Sidlo: Fantova 1785/26, Praha 5, 155 00 Stodulky
ICO: 289 32 871, DIC: CZ 289 32 871

Vyrobna:
REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Charakteristika vyrobku

Prvky najizdéci, zpomalovaci a oddélovaci jsou tvo-
feny plastovymi segmenty (PVC) typu klinu, évrtkruhu
a stavebniho kamene (zémkové dlazby). Jedna se o sta-
vebnicové feseni pro rizné zakaznické uZiti v dopravé
a stavebnictvi.

V dopravé jsou vyrobky vyuZivany pro sniZeni ne-
74douci rychlosti vozidel, vymezeni &i Gpravé dopravy
na pozemnich komunikacich, parkovistich. Déle k pre-
konavani prekazek, zajisténi majetku a bezpeénosti
Gcastnikl silniéniho provozu (bezpeénosti chodcd,
cyklistd, automobill & jejich samotnych uZivatell).
Prvky jsou zkonstruovény v souladu s technickym
predpisem TP 85 MDCR a CSN EN 1436+A1.
Segmenty jsou mezi sebou spojeny zamky, které
zamezuji pohybu mezi jednoflivymi dily. Vyrobky pi-
sobi opticky, fyzicky. Dobra viditelnost je dosaZena
barevnou kombinacf jednotlivych dili.

Ve stavebnictvi jsou pouZivany jako pochozi & jako
vysoce zatéZové podkladové prvky.

=

Zékladni viastnosti vyrobku

Vysokd plosnd zatéz ai 40t/dm2, snadna (driba,
nehoflavost — snadno nehoflavé, protiskluznost tfida
S3, rozebiratelny systém formou zédmki — poskozeny
dil lze nahradit. Vyrobky jsou chemicky odolné proti
kyselindm a solim, vysoce stabilni. Za poruseni jakosti
se nepovazuji drobné odchylky v tvarech, barvé a po-
vrchu, protoZe tyto vlastnosti vyrobki jsou odvislé od
vstupni suroviny — recykldtu kabelovych izolaci (PVC)
— faktéz koliséni barevnych odstinii a pfipadné po-
vrchové nanesené barvy neni povaZovano za vadu.

Barevnost

Prvky se dodéavaji v surovém stavu (barva recyklatu PVC
— kabelové buzirky) nebo dle poZadavku a uZiti
zékaznika — dodateéné povrchové lakované, a to v
barvé Zluté, bilé & &ervené. Povrchovd Gprava je
realizovana dvouslozkovou epoxidovou barvu DEREM
nebo FEIDAL s bezpeénosinim certifikitem a
prohlésenim o shod&. Pozn.: Kéd dilu vedeny za &islem
dilu napf. 806 B znadi, Ze se jednd o barveny dil,
v fomto pfipadé zluté barveny (dile BB — bily, BC —
cerveny). Dily bez kédu jsou vidy Eerné.
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Oblast poutziti v dopravé,
doporuéend prejezdova rychlost

Dle TP 85 MDCR: Pro zpomaleni dopravy se mohou
pouzit kratké zpomalovaci prahy o vyice do 80 mm,
v obyinych zéastavbdch soucasng pfi  minimélni
hloubce/délce 50 em.

Prahy ,LEGO" jsou dlouhé min. 60 cm — sestava dvou
klinti, prahy je mozné libovolné rozsifit.

JLEGO" (viz. STO a schvileni MDCR) doporutuje
vysky fady 60 mm pro prejezdovou rychlost 10 km/
hod. (ZP 10), vysky fady 50 mm pro doporuéenou
rychlost 20 km/hod. (ZP 20), vysky fady 40 mm pro
doporuéenou rychlost 30 km/hod. (ZP 30). U
dopravnich polstart € stupiiovitych dlouhych prahi je
moZné pouZzit i o fad vy3§i systém prevySeni (pozn.:
prevySeni uvaZujeme v misté minimalni hloubky/délky
krdtkého prahu - 50 cm) pro zpomaleni na danou

rychlost, diky svému pozvolnému najezdu. Vy3si vysky
se vyuZivaji zejména jako najezdy k prekonavani
prekézek, pro rizné omezeni provozu (OP) & k
vylyéeni dopravnich cest formou vodicich prahi, tedy
usmérnéni (¢astnikd provozu popf. u privatniho uZiti &
v uzavienych areédlech.

2+

Rozmeéry

Vyrobkové sestavy obsahujici tyto zékladni prvky:

A/ Klin: délka: 300 mm nebo 400 mm, uZitna 3itka:
192 mm, popf. 212 mm (jen u dili se zadmky)

B/ Koncovy dil - évrtkruh: &tvrtina kruhové vysece o
praméru 600 mm

C/ PVC kdmen s/bez zamki: uzZitna $itka 192 mm,
délka 385 mm (dily se zémky jsou 20 mm vétsi, kamen
ma 2x vnéjsi a 4x vnitini zdmek)

Vyska dilu je dle poZadavku a vyuZiti zakaznika,
posledni dvojéisli znaéi vysku v cm. Priklad: klin €.
806 — vyika 6 cm. Tolerance jednotlivych rozmérl je
+ 1 cm popf. + 10 % (véeiné hmotnosti). Nékieré
prvky maji nédjezdovou hranu — od 7cm vysky -
nepouZivaji se jako refardéry.

+420721 048 058
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Vykresy zdakladnich prvkd

Klin bez zémku Fady 504 - 512

wynella

Klin levy Fady 604 - 612

Klin pravy fady 704 - 712 Klin zdkladni fady 804 - 812
[ "';u" ] = n:nd.ll a I
| ! Ty . |
Klin dlouhy Fady 804 - 812 Ctvrtkruhovy segment Fady 904 - 912
— | (& .

J

Zamkova dlazbaFady 1104 - 1112

Zatézové kameny 1204 - 1212
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Zpusob instalace

Prvky se instaluji pomoci nylonovych hmoZdinek,
velkoplosnych podlofek a vrutd. Instalace: Misto
montaZe se zamete a odistl. Viechny dily se poloZi na
misté realizace a cely systém se rozméfi , spasuje do
zdmk( a srovnd. Poté se skrz prvky navriaji diry pro
spojovaci materidl a pfisroubuji. Utahovaci moment je
uréen na 25 aZ 30 Nm (zévisi na povrchu a teplot&).

Pri pouZiti jako
najezd u stavajiciho
1 obrubniku nutné
upravit/uriznout!

.

PouZivaji se vruty - 10 x (80 + v) mm — Sestihranna
hlava - pozink DIN 571 (v se rozumi vyska/sila dilu
v misté predvrtdni dilu pro uchyceni), velkoplona [ 9 ;
podloZka pr. 13 mm - pozink DIN 125, hmoZdinka - 14 L
x (80 + v) mm (napi. MUNGO MGD). Do betonové
dlazby se vruty s hmoZdinky nahrazuji turbosrouby.

Pfi montazi o opéru (mysleno i kliny proti sobé —
obrubniky a zpomalovaci prahy, dopravni ostrivky —
klin opfeny proti ukotvené nasi zamkové dlazbé) je
mozné instalovat do klinu 1x vrut a do &tvrtkruhu 2x vrut
v oblasti vnitintho zadmku — zéileZzi na posouzeni
provoznich a instalaénich podminek realizaéni firmou.
V ostatnich pfipadech — dlouhé zpomalovaci prahy,
klinové prahy atd. se intenzita kotvicich mist zvysuje,
kotvi se viechny mista. Zamkova dlazba se kotvi vidy
po obvodé, stfedy ostriivk byt kotvené nemusi.

V pfipadg, Ze pii instalaci koliduje zamek na dilu napf.
s obrubnikem, nebo vyénivé napf. u klinového prahu,
je moiné objednat dil bez zémku &i zdmek odFiznout
napf. ruéni pilkou na Zelezo. V ostatnich pfipadech
jsou Gpravy s pfihlédnutim k zéruce
zakézané, zodpovédnost
nese instalaéni firma.

www.zpomalovaciprahy.cz
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

. o
Popis prvku
Klinovy préh - sestava obdélnikového tvaru o hloubce
cca 300 mm v pozadované Sifce a vyice. Je sestaven
z plastovych segmentd typu klinu a étvrtkruhu. Stied
sestavy tvoii kliny fady osmset — se zamky (napf. co-
de 806 fzn. vyska 60mm). Sestava je zakonéend na
levé strané klinem Fady Sestset (napf. code 606 - klin
s vnitinim zamkem), na pravé strané klinem fady
sedmset (napf. code 706 - klin s vnéj§im zdmkem).
Pfi pozadavku na pozvolny najezd, napriklad u cy-
klostezek, se sestava zakonéuje étvrtkruhovym seg-
mentem fady devéiset (napf. code 906) na obou stra-
nach. PFi této aplikaci je nutné mechanicky vnéjsi za-
mek na levé strané odfiznout tak, aby neprekazel ve
vozovce.

Code Vyska Sitka Délka
Klinovy prah - vodici prah - zakladni dily pro stavbu

KP 806 60 mm 190/210 mm 295 mm
KP 806 B 60 mm 190/210 mm 295 mm
KP 806 BB 60 mm 190/210 mm 295 mm
KP 806 BC 60 mm 190/210 mm 295 mm
KP 606 (B,BB,BC) 60 mm 190 mm 295 mm

KP 706 (B,BB,BC) 60 mm 190/210 mm 295 mm
Ekvivalent pro koncové zakonéeni - nutné odfiznout vnéjsi zamek
UR 806 (B,BB,BC) 60 mm 190/210 mm 295 mm

UR 906 (B,88,BC) 60mm  1/4 vyseée pr. 595 mm 1/ vysede pr, 595 mm

2+
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Instalace

Pfi montaZi se vidy sifidaji rGzné barevné prvky,
vynechéva se volny okraj vozovky pro jeji odvodnéni
a prijezd pro cyklisty. Barevna kombinace se pouzivé
dle uziti prahl. Jednotlivé prahy se dodévaji v poza-
dovanych barvach na paleté ve formé segmentl a
sestavuji se do pozadovaného tvaru pfimo na misté
montéZe. Je nutné, z divodu viditelnosti, barvy
stfidat, krajové segmenty jsou vidy v reflexni barvé.
Sestava krétkého zpomalovaciho prahu je tvofena
dvéma klinovymi prahy za sebou tak, aby byla dodr-
Zena pozadovan4 délka/hloubka prahu.

Kotwici Poiet kusl
Hmotnost  body Barva Poznamka na paleté
2,5kg 2ks terna uitna §ifka 190 mm 240
2,5kg 2ks Hutad uZitnd $itka 190 mm 240
25k 2ks bila ugitna $itka 190 mm 240
25kg 2ks cervena ufitna §itka 190 mm 240
25ke 2ks  dle poladavku levé zakonéeni 240
15kg 2ks  dle pofadavku pravé zakonéen( 240

2,5kg 2ks  dle poiadavku Eerna, Zlutd, bild, Eervend 240
3.0kg 3ks dle poiadavku Eernd, Zluta, bild, éervend 100

& wynella.eu
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka dopravniho
znaceni

Stavebné dopravni zafizeni slouZici k omezeni
pohybu vozidel — vyty€eni jizdnich pruhl napf.
cyklostezek, omezeni a upozornéni na mista
neZaddouciho & zakdzaného vjezdu vozidel nebo
k optickému upozornéni na mistni Gpravy (omezeni
vjezdu — jednosmérnd ulice, zakaz vjezdu, ochrana
cyklistl) a to nédhlou zménou vyskového/barevného
profilu komunikace.

Dopravni znadeni mizZe byt ftvofeno nékolika
klinovymi prahy za sebou.

www.zpomalovaciprahy.cz
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

. o
Popis prvku
Cotka — sestava zpomalovaciho politéfe kruhového
tvaru o priméru cca 600 mm v poZadované vysce.
Cotka je sestavend ze &yi plastovych segment
(PVC) typu étvrtkruhu — dil fady devétset (napf. code
906 fzn. vyska 60 mm). Diky jednotlivym variacim
sestav je mozné docilit libovolné barevné kombinace.
Segmenty jsou mezi sebou spojeny zamky, které
zamezuji pohybu mezi jednotlivymi &tvrtkruhovymi
segmenty. Vy3§i vysky (od code 908 fzn. vyska 80
mm) této sestavy je moZné pouZit jako vodici prahy
napf. pro vytyéeni stiedu kruhového objezdu. Cotka
by neméla byt instalovana tak, aby tvofila prekézku
pro odtok vody z vozovky, pfipadné pro &isténi
krajnic vozovky.

Code Vyika Sitka Délka

Coéka - zpomalovaci prah

C 906 60 mm promér 595 mm primér 595 mm
Ekvivalent pro stavbu cocky - zpomalovaci prahy - zakladni dily

UR 906 60 mm  1/4 vysefe pr. 595 mm  1/4 wysece pr. 595 mm
URS06 8B 60mm  1/4 vysefe pr. 595 mm  1/4 vysece pr. 595 mm
UR 906 BB 60mm  1/4 vysefe pr. 595 mm  1/4 wyseée pr. 595 mm
UR 906 BC 60mm  1/4 vysefe pr. 595 mm  1/4 vysece pr. 595 mm

Ekvivalent pro stavbu vodicich prahi - zakladni dily

0B 908 BOmm  1/4 vysefe pr. 595 mm  1/4 vysede pr. 595 mm
0B 908 (B,88,8C) 80mm  1/4 vysede pr. 595 mm  1/4 vysece pr. 595 mm

120kg  12ks ilutoternd

9 +420721 048 058
info@wynella.eu

Instalace

Pro zpomaleni dopravy se instaluji ocky na vozovku
ve 2-3 fadéach ve formé kolmé Sachovnice ke sméru
jizdy. Vzéjemné vzdélenost éocek je vidy mensi nez
jejich pramér, aby kola vozu vidy prejela minimalné
jednu ¢ocku. Pro maximalni G€innost doporuéujeme
montéZ na vozovce dle nize uvedeného nékresu.
Cotky se dodévaji v poza-dovanych barvach na paleté
ve formé é&vrtkruhovych segmentli a sestavuji se
pfimo na misté instalace. Vidy je nutné, aby sestava
¢ocky obsahovala minimélné z jedné poloviny refleéni

barvy.

Kotwici Potet kusl

Hmotnost  body Barva Pozndmka na paleté

2XUR906 + 2x UR90GB 25 sestav

3,0kg 3ks terna 100
3,0kg 3ks lutd 100
3,0kg 3 ks bila 100
30kg 3ks cervena 100
45kg 3ks cernd 80
4,5kg 3ks dle poiadavku #luta, bila tervena 80

& wynella.eu
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka dopravniho
znaceni

Cotky - malé kruhové polétare - dopravni zafizeni
slouZici k omezeni pohybu vozidel — byly vyvinuty
pro ochranu osob, vytyéeni jizdnich pruhd, sniZeni
nezadouci rychlosti vozidel nebo k dodZovéni
dovolenych rychlostnich limiti dle mistni Gpravy a to
néhlou zménou vyskového profilu komunikace.
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

UNIVEBZAE
RETARDER .

Univerzélni refardér (kratky zpomalovaci prah, me-
chanicko-optickd brzda) pro snizeni rychlosti. Jedna
se o sestavu nasich segmentl obdélnikového tvaru o
hloubce cca 600 mm (v poZadované Sifce a vysce).
Prahy jsou diky své hloubce certifikovany do obyiné
zastavby (podminkou je hloubka min. 500 mm — viz.
MD TP 85).

Stied sestavy tvofi nae kliny Fady osmset — se zdmky
(napf. code 806 tzn. vyska 60 mm) fazenych vedle
sebe a zrcadlové za sebou. Sestava je zakondend
pozvolnym ndjezdem kruhové vysede sestavené ze
dvou Evrtkruhovych segmentl fady devéiset (napr.
code 906) a to na obou strandch zpomalovaciho
prahu/retardéru. Prahy se dodévaji v poZadovanych
barvich na paleté ve formé segmentl a sestavuji se
do pozadovaného rozméru pfimo na misté instalace.

*‘

Pii kolmé instalaci prahu k obrubniku musi zistat
mezi pribéinym pasem a obrubnikem mezera pro
odved vody. Pouiti prahi se fidi podminkami MD TP
85, uzivaji se vysky do 80 mm, vy3§i jen jako vodici
prahy. V sestavé se vzdy stfidaji rizné barevné prvky.
Proti konkurenci se jednd o stabilngj§i feSeni —
konkurenéni dily nemaji zadmky. Jednotlivé dilce se
pripeviiuji mechanicky do vozovky, do pfedem
vyvrianych dér o priméru 14 mm. Dodévaji se
v pozadovanych vyskich. Prahy je mozné diky nasim
systémovym kamentim rozsifit (viz. dopravni polstife
a tim sniZit hluénost pfejezdu automobili v misté
instalace.

Kotvici Poéet kusd
Code Vyika Sitka Délka Hmotnost  bady Barva Poznamka na paleté
Univerzalni retardér - zpomalovaci prah - probéiny dil
UR 806 60 mm 190/210 mm 295 mm 2,5kg 2ks cernd uZitna &itka 190 mm 240
UR 806 B 60 mm 190/210 mm 295 mm 25kg 2ks Hutd uitna &ifka 190 mm 240
UR 806 BB 60 mm 190/210 mm 295 mm 25ke 2ks bila ufitna §itka 190 mm 240
UR 806 BC 60 mm 190/210 mm 295 mm 2,5kg 2ks tervena uZitna Sitka 190 mm 240
Univerzdini retordér - zpomalovaci prah - koncovy dil
UR 906 60 mm 1/4 wysete pr. 595 mm  1/4 vysede pr. 595 mm 3,0kg 3ks éerna 100
UR 906 B 60mm  1/4 vysede pr.595mm  1/4 vysede pr. 595 mm 30ke 3ks ilutd 100
UR 906 BB 60mm  1/4 wysefe pr.595mm  1/4 vyseée pr. 595 mm 30kg ks bila 100
UR 8906 BC 60mm  1/4 vyseée pr. 595 mm  1/4 vysece pr. 595 mm 30kg ks cervena 100
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Zpomalovaci préh tzv. krétky zpomalovaci prah,
vodici a délici préh - stavebné dopravni zafizeni
slouzici ke sniZeni neZadouci rychlosti vozidel,
dodrzeni rychlosti dle mistni Gpravy a fo nahlou

zménou vyskového profilu  komunikace
docasného nebo trvalého vodorovného znaceni.

formou
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

CYKLOPATMMK

. o
Popis prvku

Cyklopatnik je dopravni znageni obdélnikového tvaru
o pudorysnych rozmérech cca 600 x 200 mm a po-
Zadované vysce. Je sestaven z dvou nalich pla-
stovych segmenti typu klinu fady pétset — bez zamku
(napf. code 506 tzn. vyska 60 mm). Dily fady pétset
je moiné nahradit dily fady Setset (s vnitfnim
zédmkem) nebo osmsef (s vnitinim i vné&j§im zdmkem).
Dil fady osmset je nutné pfi instalaci mechanicky
upravit — odfiznout vn&j§i zdmek tak, aby nepfekazel
ve vozovce. Cyklopatniky se dodavaji v poza-
dovanych barvidch na paleté ve formé& klinovych
segment(i a sestavuji se do tvaru cyklopatniku pfimo
na misté instalace.

_

Instalace

Sestava cyklopatniku je dvoubarevnd, kdy ve sméru
jizdy zadind bilou/Zlutou barvou a konéi Eervenou.
Instaluje se do vediciho prouzku (vytyéujici bezpeény
odstup 0,25m) oddélujictho vozovku od cyklostesky,
&imz upozoriiuje na pfipadny viezd do chrénéného
prostoru cyklisti. Pfi vy8& instalaéni intenzité
cyklopatniky slouzi k omezeni parkovani vozidel na
cyklostezkich. Celozluté a vySsi sestavy se instaluji
obdobné jako vodici prahy.

Kotvici Pocet kusi
Code Vyika Sirka Délka Hmotnost body Barva Poznamka na paleté
Cyklo patnik - vodici prah
CY 506 60 mm 190 mm 595 mm 5.0kg 4 ks bilotervena 506 BB + 506 BC 120 sestav
CY 506 BBC 60 mm 190 mm 595 mm S0k A ks Hutofervena 506 B + 506 BC 120 sestav
CY 506 BB 60 mm 190 mm 595 mm 5,0 kg 4 ks Hutodluta 2x 506 B 120 sestav
Ekvivalent pro stavbu cyklopatniki - zakladni dily
K 506 B (BB,BC) 60 mm 190 mm 295 mm 25kg 2ks  dle poiadavku bez zamku 240
Ekvivalent pro stavbu vodicich prahd - nahradni fedeni
KP 606 B (BB,BC) 60 mm 190 mm 295 mm 25ke 2ks dle poiadavku vnitfni zdmek 240
K 508 B (BB,BC) 80 mm 190 mm 295 mm 40kg 2ks  dle pozadavku bez zamku 200
OB 608 B (BB,BC) 80 mm 190 mm 295 mm 4,0 kg 2ks  dle pozadavku vnitini zamek 200
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wynella

Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka dopravniho

znaceni

Cyklopatniky - prvek trvalého nebo docasného
vodorovného dopravniho znaceni slouzici k oddéleni
¢i vymezeni cyklostezek na pozemnich komunikacich
od vozovky popf. k tomuto Gcelu vytyéenym plochdm
jako vodici prdh na komunikacich a dopravnich
plochdch (oddéleni provozu, vytyéeni dopravni

cesty).

jizdni pruh
pro cyklisty
jizdni pruh

i () I ()

. .I

vodici prouzek 0,25 m doplnény o sestavu
stavebnich prvki WYNELLA

/
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

OBRUBNIK
'L RECYKLOVA

. o
Popis prvkuo
Obrubnik - ndjezd na obrubnik je sestava
obdélnikového tvaru o hloubce cca 300 mm,
v pozadované §ifce a vyice. Je sestaven z plastovych
segmentt typu klinu, pfipadné &tvrtkruhu. Stfed sestavy

tvofi dily code fady osmset - se zémky (napf. code |nstalace
808 tzn. vyska 80 mm ). Sestava je zakonéend na levé ; y 4
sirand dilem fady Jestset (napf. code 608 - klin s Je‘?“‘"’ e B |d?a|n|ho !:)omoc’nlka' k pozvolnému
vnitfnim zémkem), na pravé strané dilem Fady sedmset pfistupu na kazdy obrubnik, vyvy3eni & nerovnost, af
(napf. code 708 - Klin s vn&jsim zémkem). PFi po- uz pro vozidla nebo pro invalidni voziky a kocarky.
sadavku na pozvolny boéni nijezd se sestava za- Pouziva se jak pro privatni, fak pro vefejny sektor,
konéuje &tvrtkruhovym segmentem fady devéfset (code jako prvek umoZfiujici pfistup pro chodce, osobnf i
908) na obou stranich. Zde je nutné mechanicky nékladni dopravu. Pfi instalaci k obrubniku musi byt
vn&j&i zémek na levé strané odfiznout fak, aby nepre- zachovany odvodfiovaci kanélky v;ednoﬂw?ch dilech
kazel pfi instalaci. Jednotlivé sestavy najezdli na obrub- sestavy fak, aby E’Yi_}‘moz"e" p"“'?k dsast?ve vody.
nik se dodavaji v pozadovanych barvach na paleté ve Segmenty se indﬂvaJ! v pozad‘ovanych V):slcach. \/fzd}‘e
formé segmentli a sestavuji se do poZadovaného tvaru je nutné z divodu viditelnosti barvy sffidat, krajové
pifmo na misté instalace. segmenty jsou vzdy v reflexni barvé.
Kotvici Potet kusii

Code Vyika Sirka Délka Hmotnost  body Barva Poznamka na paleté
Obrubnik - ndjezd - vodicl prah - zdkladni dily pro stavbu
08 808 80 mm 210 mm 295 mm 40kg 2ks éerna ulitna §ifka 190 mm 200
OB 808 B 80 mm 210 mm 295 mm 40kg 2ks Huta uditnd §ifka 190 mm 200
08 808 BB 80 mm 210 mm 295 mm a0kg  2ks bils uitnd §itka 190 mm 200
0B 808 BC 80 mm 210 mm 295 mm 4,0 kg 2ks cervena uditnd &itka 190 mm 200
OB 608 B (BB,BC) 80 mm 190 mm 295 mm 40kg 2ks  dle potadavku levé zakonteni 200
OB 708 B (BB,BC 80 mm 190/210 mm 295 mm 4,0 kg 2ks & potadavku praveé zakongeni 200

(88,8C) / k ks dle pofadavk ;

Ekvivalent pro koncové zakonceni - nutné odriznout vnéjsi zdmek
OB 908 (B,BB,BC) B0 mm  1/4 vysece pr. 595 mm  1/4 vysece pr. 595 mm 45kg 3ks dle poiadavku cernd, lutd, bila, cervena 80
UR 906 (B,BB,BC) B0mm  1/4 vysee pr. 595 mm  1/4 vysee pr. 595 mm 3.0kg 3ks dle poiadavku Eerna, flutd, bild, Eervena 100
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wynella

Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka dopravniho
znaceni

Stavebné technické feSeni pro zdolavani vyskovych
nerovnosti na komunikacich a dopravnich plochéch
formou vodiciho prahu - néjezd k obrubniku/chod-
niku, najezd k vyvySené vozovce, na nerovnosti na
vozovce napf. odfrézované vozovce,  vyrovnani
vodiciho prahu, schodisté atd.

fr= 1 ' L

® &
néjezd kolmy nebo sikmy /

pomoci systému WYNELLA

www.zpomalovaciprahy.cz
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

. ]
Popis prvku
Stavebni modularni systém pro feSeni specialnich
pripadl pfiénych a podélnych prahl &i ostrivki o
riznych &itkdch a délkach. Jednéd se napfiklad o

zvySeny prechod pro chodce, zastdvku videfiského InStal‘ace

typu (nebo dalsi Gpravy pro bezbariérovy nastup),
dopravni ostriivky slouzici k omezeni a zékazu
viezdu Géastnikim silniéniho provozu.  SniZeni
rychlosti je dosazeno nahodilou zménou vysky
komunikace popf. z(Zenim vozovky - vynucenou
zménou  smérovych  podminek na  vozovce
(vytvofenim ,3ikany”). Dopravni ostriivky/pol3tife se
uZivaji na komunikacich v obytnych &tvrtich zejména

Obvod ostriivkl /polstait tvofi riznobarevné klinové
segmenty fady osmset — se zamky, v pfipadé nutnosti
spojené v rozich Eivrtkruhovymi segmenty Fady
devéiset (u ctvercovych a obdélnikovych typi
poldtari). Vypli obvodovych prvki je realizovana
pomoci betonové & nasi zamkové dlazby, popr.
nasich zétéZovych kamenil. Pfi stupfiovitém néjezdu
se fadi klinové prvky v nékolika fadach za sebou dle

pozadovaného prevyeni. Segmenty dodavéme
v poZadovanych vyskach.

v blizkosti 3kol a pfechodd pro chodce. Jejich
vyhodou je rychld montaZ a nizsi pofizovaci néklady
proti Gpravam standardnim stavebnim fesenim.

Kotvici Poéet kusi na
Code Vyika Sitka Délka Hmotnost  body Barva Poznamka paleté
Depravni ostrivek - obvod - die pofadované vyiky
UR 806 (B,BB,BC) 60 mm 190/210 mm 295 mm 2,5k 2ks  dle poiadavku  stfedovy obvodovy dil 240
UR 906 (B,BB,BC) 60 mm  1/4 vysede pr. 595 mm  1/4 vyseée pr. 595 mm 3,0kg iks dle pozadavku rohovy obvodovy dil 100
UR 808 (B,BB,BC) 80 mm 190/210 mm 295 mm 4,0kg 2ks  dle pofadavku  stfedovy obvodovy dil 200
OB 908 (B,BB,BC)  8Omm 1/4 vysede pr.595mm 1/4 vysefe pr.595mm  4,5kg 3ks dle pofadavku  rohovy obvodovy dil 80
Dopravni ostrivek - wplfi/stied - dle poladované vyiky
21106 65 mm 190/210 mm 385/400 mm 45kg 2ks  dle poZadavku kamen se zamky 210
Z 1108 85 mm 190/210 mm 385/400 mm 6,0 kg 2ks  dle poZadavku kamen se zamky 210

Zamkova dlaiba 60 mm  dle vyrobce a typu
Zamkova dlaiba 80 mm dle vyrobce a typu

dle vyrobce a typu dle typu bez dle pofadavku ulodit do piskového loie dle typu
dle vyrobce a typu dle typu be: dle pofadavku ulodit do piskového loie dle typu

9. 420721 048,058
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka dopravniho

znaceni

Dopravni znaceni bez nutnosti primérniho zésahu do
komunikace & vozovky stavebnimi (pravami. Dle
Géelu je délime na zpomalovaci prédh dlouhy,
zpomalovaci polstaF, néstupni &i délici ostrivky. Tim,
%e dopravni ostrivky G&inné pfinuti projizdéjici
fidice vyrazné zpomalit jizdu, poméhaji chrénit
mistni obyvatele a chodce pfed pfipadnymi Grazy ¢i
kolizemi. Déle se dopravni ostrivky pouZivaji k
oddéleni jednotlivych jizdnich pruhi nebo (&elu
vyuziti komunikaci popf. upozornéni na nebezpeéi.

zpomalovaci préh - dlouhy

néstupni ostrovek
(systémové feseni
vozovka WYNELLA)

dopravni ostrivek - délici

choiinfk

=

vytvofeni , Sikany”
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

f*

TR
'PVC

Popis prvku

Jedna se o moduldrni vyuZiti stavebnicového feSeni
naseho dopravniho polstife. Zpomalovaci polstar
.berlinského typu” slouzi k efektivnimu zklidnéni
provozu sniZovanim rychlosti osobnich automobilt.
Diky své velikosti je vyuZivdn zejména v méstském
provozu s tim, Ze autobusy a pohotovostni vozidla
zéchrannych sborli atd. mohou projizdét bez nutnosti
zpomaleni. Obvod ostrivku/polstaie tvofi rizno-
barevné klinové segmenty fady osmset spojené
v rozich E&vrtkruhovymi segmenty fady devéfset.
Vyplii obvodovych prvki je realizovéna pomoci nasi
zédmkové dlazby. Polsiaie se doporuéuji instalovat do
dvojic tak, aby se zabrénilo pfipadnému objeti pol-
Stafe vozidlem.

- ,'-
LN

Instalace

Berlinské polstafe se instaluji na komunikacich v
obytnych &tvrtich s etngj§i méstskou hromadnou
dopravou, dale v blizkosti kol & pfechodl pro
chodce. Zakladni velikost je 1,75 m x 1,95 m popf.
1,75 m x 2,9 m. Konkrétni velikost polstafe ,berlin-
ského typu”, viz. nase dopravni pol§téfe, mize na-
vrhnout projektant dopravnich staveb. Polstéfe se
dodévaji ve formé segmentl v poZadovanych bar-
vach (zlutoderny, Eervenobily & Eervenogernobily
okraj) a sestavuji se pfimo na misté instalace.
Zamkova dlazba se dodévé &erna.

Kotvici Pocet kusl
Code Vyika Sirka Délka Hmotnost  body Barva Poznamka na paleté
Berlinsky polstaf
BP 1106 60 mm 1750 mm 1950 mm 150 kg 2ks  Eutocerny obvod 4
BP 1106 B 60 mm 1750 mm 1950 mm 150 kg 2ks  biloterveny obvod 4
Berlinsky politai BP 1106 - jedna sestava obsahuje:
21106 65 mm 190/210 mm 385/400 mm 4,5kg 2ks ternd zadmkova dlaiba 21
UR 906 B0mm  1/4 wysefe pr. 595 mm  1/4 vysece pr. 595 mm 30kg 3ks cerna nahrazuje bila (BB) 2
UR 906 B 60 mm  1/4 vysefe pr. 595 mm 1/ vysece pr.595mm  3,0kg 3ks Hutad nahrazuje Eervena (BC) 2
UR 806 60 mm 190/210 mm 295 mm 25kg ks ternd nahrazuje bild (BB) 13
URB06B 60 mm 190/210 mm 295 mm 25kg 2ks Hlutd nahrazuje tervena (BC) 13

Ol 0]
+420 721 048 058

) 5

info@wynella.eu

|® wynella.eu

WYNELLA s.r.o. | Fantova 1785/26 |

15500 Praha 5

| info@wynella.eu | www.wynella.eu

Cislo G¢tu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP
¢islo Gétu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP



wynella

Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka dopravniho
znaceni

Dopravni znaéeni bez nutnosti primarniho zésahu do
komunikace & vozovky stavebnimi Gpravami.
Berlinské pol§téfe G&inné prinuti projizdéjici fidice
vyrazné zpomalit jizdu a tim pomahaji chranit mistni
obyvatele a chodce pied pfipadnymi kolizemi.
Ekonomické a soucasné velice efektivni fedent.

il o]
E
-y

Slalclalalelaf <

slE|EEEEEE -
 ElE '
@)= |[=

= == ===

£l
i 1531 |

WYNELLA s.r.0. | Fantova 1785/26 | 15500 Praha5 | info@wynella.eu | www.wynella.eu
¢islo G¢tu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP
¢islo G¢tu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP



Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

PARKOVACI DORAZ §

7 RECYKLOVANE

. ]
Popis prvku
Parkovaci doraz - sestava obdélnikového tvaru o
hloubce 300 mm, v poZadované Sifce a vyice. Je
sestaven z plastovych segmentd typu klinu. Stfed
sestavy tvofi dily fady osmset - se zémky (napf. code
808 fzn. vyska 80 mm). Sestava je zakonéené na levé
strané dilem fady Sestset (napi. code 608 - klin s
vnitfnim zamkem), na pravé strané dilem Fady
sedmsef (napf. code 708 - klin s vnéjdim zadmkem).
Krajové prvky je mozné nahradit stfedovym prvkem
fady osmset, prebytecny vngjsi zamek se odrezava.
Barevnd kombinace se pouZiva dle uZiti. Je nutné
z dlivodu viditelnosti barvy stfidat, krajové segmenty
jsou vidy v reflexni barvé.

Code Vyika Sitka Délka
Parkovaci doraz - vodici prah - zakladni dily pro stavbu

PD 808 80 mm 190/210 mm 295 mm
PD 808 B 80 mm 190/210 mm 295 mm
PD 808 BB 80 mm 190/210 mm 295 mm
PD BO8 BC 80 mm 190/210 mm 295 mm
PD 608 (B,BB,BC) B0 mm 190 mm 295 mm

PD 708 (B,B8,BC) 80 mm 190/210 mm 295 mm
Ekvivalent pro stavbu parkovacich dorazi - kliinovy prah

KP 806 (B,88,BC) 60 mm 190/210 mm 295 mm
KP 606 (B,BB,BC) 60 mm 190 mm 295 mm

) 5

+420 721 048 058
info@wynella.eu

Instalace

Parkovaci doraz vytyéuje parkovaci misto a diky
klinovému tvaru na volnych parkovacich plochach
omezuje ¢i upozoriuje na mista nezadouciho &i
zakézaného vjezdu vozidel.

V sestavé se vidy sifidaji rlzné barevné prvky,
vynechdva se volnd mezera na krajich parkovaci
plochy pro jeji odvodnéni. Jednotlivé prahy se
dodévaji v poZadovanych barvach na paleté ve formé
segmentl a sesfavuji se do poZadovaného tvaru
pfimo na misté instalace.

Kotvici Pocet kusl

Hmotnost  body Barva Poznamka na paleté
4,0kg 2ks cerna uditna sirka 190 mm 200
4,0kg 2ks Hutd uiitnd §irka 190 mm 200
4,0kg 2ks bila uiitna §ifka 190 mm 200
4,0kg 2ks tervend ufitnd Zifka 190 mm 200
40kg 2ks  dle poiadavku levé zakonéeni 200
4,0kg 2ks  dle poiadavku pravé zakongeni 200

25kg 2ks dle potadavku cerna, Zluta, bila, cervena 240
25kg 2ks  dle poZadavku levé zakonéeni 240
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Popis prvku

Plastové segmenty typu klinu, které jsou pouZivany
bud samostatné nebo spojené kurtou a Srouby
v sestavé o pozadované délce. Jak samostatné kliny,
tak sestavené péasy je moiné mezi sebou spojit
zadmky. Pésy/mobilni refardéry se vyrdbi v poZado-
vané délce s pevnym ¢ ohebnym spojem. S
ohebnym spojem obsahuji kliny typu fady sedmset
(vngjsi zamek, 1ks) + pétset (bez zamku, pocet dle
pozadované Sitky) + Sestset (vnitrni zamek, 1lks) -
stejné vysky, rlizné barevné kombinace. S pevnym
spojem se jedna o prvky fady osmset spojené kurtou
a Sroubovym spojem.

Code Vyika Sirka Délka
Klin - zoklddaci, nivelizani, vy dvaci

K508 80 mm 190 mm 295 mm
Ekvivalent

OB 608 80 mm 190 mm 295 mm
KP 606 60 mm 190 mm 295 mm
0B 808 80 mm 190/210 mm 295 mm
UR BO6 60 mm 190/210 mm 295 mm
Mobilni retardér

MR 606 s0mm 570/ mm 295 mm

@4 +420721 048 058
info@wynella.eu

Instalace

Mobilni retardér je zafizeni slouZici k Sirokému
zplsobu poufiti — zpomalovaci prahy, zamezeni
vjezdu, néjezdy k obrubniku, ochrana pro prejezd
hadic &i kabeld, kdy se jednotlivé prvky skladaji profi
sobé. Prvky se instaluji prostym poloZenim
jednotlivych past na komunikaci. Pasy je mozné mezi
sebou spojit zamky.

Klin zakladaci / nivelizaéni / vyrovnavaci je
véestranny pomocnik nejen pro karavanisty pfi jejich
cestich — slouZi k vyrovnani vozidla na nerovném
ferénu, zajisténi vozidla nebo jako nijezd mimo
vozovku ¢i na prekazku.

Kotvici Potet kusi

Hmotnost  body Barva Poznamka na paleté
4,0 kg 2ks ternd bez zdmki 200
4,0 kg 2ks cerna vnitfni zamek 200
25kg 2ks gerna vnitini zamek 240
4,0 kg 2ks ternad uZitna §ifka 190 mm 200
25kg 2ks ternd uiitna 3itka 190 mm 240

80ke 3ks Hutoterna 5poj kurtou + 3x Sroub 60
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Dodavka prvku

Tajemstvim (spéchu stavebné technického feSeni pro
zdolévani  vyskovych nerovnosti je v jeho
prenositelnosti a rychlé instalaci. Prvky jsou uréeny
pro pouziti v oblasti pracovnich zén, vefejnych &i
privatnich akei, kratkodobého omezeni dopravy. K
dispozici jsou riizné vysky (40 - 90 mm). Nosnost
40t. Dily je mozné objednat s nebo bez zamka.
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Jedné se o doplnky k nasemu stavebnicovému fedeni -
stavebni prvky, které jsou souéasti naSeho systé-
mu ,lego na silnici” — zpomalovaci, vodici a
nijezdové prahy WYNELLA. Prvky WYNELLA je
mozné pouzit jako klasickou ,zémkovou” dlazbu pro
vysoce naméahané priimyslové podlahy, dale jako vyplfi
pro nase vyrobky — zpomalovaci polstire, dopravni
ostrivky. Tim ale uZiti nekonéi. Je moZné je pouZit jako
podkladové kostky & panely napf. pro mobilni domy,
dile jako dorazové prvky napf. na rampéach nebo
névésech ndkladnich automobill. Prvky jsou odolné
vi&i mechanickému poskozeni a viéi klimatickym
podminkédm, snadno pfenosné, stabilni, jednoduse
aplikovatelné.

Code Vyika Sitka Délka
Zdmkova dleiba

71104 45 mm 190/210 mm 385 /400 mm
Z1105 55 mm 190/210 mm 385 /400 mm
Z 1106 65 mm 190/210 mm 385 /400 mm
Z1108 B5 mm 190/210 mm 385 /400 mm
ZatéZové kameny

K 1204 45 mm 190/210 mm 385 /400 mm
K 1205 55 mm 190/210 mm 385 /400 mm
K 1206 65 mm 190/210 mm 385 /400 mm
K 1208 85 mm 190/210 mm 385 /400 mm

9. +420721048 058
info@wynella.eu

Stavebni prvky bez nutnosti primédrniho zasahu do
podlah, kemunikace & vozovky stavebnimi Gpravami.
Instaluji se volnou poklddkou jako vypli do nasich
klinovych prahli & obrubniki popf. jinych prvki
zajistujici jejich obvodovou fixaci — napf. betonové
obrubniky atd.. Jako podkladové prvky jsou vhodné i
pod nejtézii objekty. Jsou stohovatelné do libovolné
vysky a Sitky. P stohovatelnosti je zaruéena

kompatibilita naSich zdmkovych a zatéZovych
kamen,
Kotvici Potet kusi
Hmotnost  body Barva Poznamka na paleté
31kg 2ks dle poZadavku kamen se zamky 240
38kg 2ks  dle potadavku kamen se zamky 240
4,5kg 2ks  dle poiadavku kamen se zamky 240
6,0kg 2ks dle pozadavku kamen se zamky 180
3.1kg 2ks  dle potadavku kédmen bez 2amkd 240
3.8kg 2ks  dle poiadavku kamen bez zamk( 240
4,5 kg 2ks dle potadavku kamen bez zamk( 240
6,0 kg 2ks  dle pozadavku kamen bez zamk( 180
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobku z recyklovaného plastu

Stavebni modularni prvky jsou dodévany se zdmkem
nebo bez, Pfi jejich uiiti je vyuZivan rozebiratelny
systém skladani a stohovéni formou zamkd, odolnost
proti  povétrnostnim  vlivim, UV  zifeni a
mechanickému  poskozeni. Vlastnosti materialu,
z kterého je  wvyrdbime, zarucuji jejich
mrazuvzdornost, ndrazuvzdornost, odolnost vici
biologické degradaci a povétrnosti.
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Vyvoj, instalace a produkce vyrobk z recyklovaného plastu

Zavérecna ustanoveni

Platnost TL je dana dnem vydani.
Za odborny vyklad a fizeni dokumentu odpovida vydavatel.
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